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FVC 902 - TA 792

FVC 902 TA 792 Zubehor auf wunsch:
Elektrisch beheizter Universal Absaugbtgeltisch Elektrisch beheizter Universalabsaugbtgeltisch, .
mit eingebauter Absaugung und mit eingebautem mit eingebauter Absaugung zum Anschlul3 an Schvg.enkbar“em Biigelarm
Elektrokessel; serienméafig mit Junior 2 Fremddampf vorgesehen, falls es mit dem und Arr'nelbugelform ?del‘
Dampfbigeleisen lieferbar. Vorbereitet fiir den GFV (Low Boy) ausgestattet ist. Detachierform ausgeliefert
Anschluf3 eines zweiten Blgeleisens. w?rden;

mit Dampf oder Dampf/Luft
FVC 902 S pistole, Kaltdetachierpistole;

Wasserspriihpistole;
Beleuchtungsvorrichtungen
mit oder ohne
Bugeleisenaufhangung.

Elektrisch beheizter
Universalabsaugblasbugeltisch, mit eingebautem
Elektrokessel und Junior 2 Dampfbugeleisen oder
zum Anschluf® an Fremddampf lieferbar (falls es
mit dem GFV (Low Boy) ausgestattet ist).

TECHNISCHE DATEN FVC 902 FVC902_S + KESSEL FVC902_S

ELEKTRISCHER ANSCHLUSS 400 V/3+N/50 Hz* - 220V/3/60 Hz* 230V/1/50 Hz* - 110V/1/60 Hz*
ABSAUGUNGSMOTOR 0,25 kW 0,25 kW 0,25 kw 0,25 kw
BLASENMOTOR - 0,25 kw 0,25 kw -
TISCHHEIZWIDERSTAND 1 kw T kw 1 kw 1 kw
KESSELHEIZWIDERSTAND 33:4-5-6kW-44-.53.6,7-8BHP 33 kW - 4,4 BHP - -
BUGELEISENWIDERSTAND 0,8 kW 0,8 kw 0,8 kW 0,8 kW
WASSERANSCHLUSS @13 mm-0,5in - -
BETRIEBSDAMPFDRUCK 2,8 bar « 40,6 psi 2,8 bar « 40,6 psi - 5bar«725 psi
KESSELABFLUSS 172" 1/2" - -
ABSAUGUNGSAUSGANG @100 mm -« 4in

BUGELFLACHEABMESSUNGEN 1100 x 380 x 230 mm - 433 x 15x 9in

PLATZBEDARF 1550 x 600 mm « 61 x 24 in

NETTOGEWICHT 100 kg - 220 Lbs 60 kg - 132 Lbs
2017616
VERPACKUNGSABMESSUNGEN 1550 x 580 x 1100 mm = 61 x 23 x 42 in

VOLUMEN 0,99 m3 - 35 ft3

Aufgrund konstruktiver anforderungen, sind die oben genannten daten nicht bindend.
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